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Kolay Bakim

Moduler prensibe gére dizayn
edilmis, ses izolasyon kabini
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Uzaktan kontrol sistemi
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Disik yakit seviyesi uyari
sistemi

[

Better solutions for your business

I-a Motor Ozellikleri

e KOFO serisi agir hizmet tipi jeneratér motoru
4 zaman, Su sogutma sekli, Dogal emme
sistemi

Elektronik governor sistemli

12/24 volt mars motoru ve sarj alternatorli
Degisebilir; hava, yakit ve yag filtreli

Esnek yakit hortumlu

MG-RCE-0035/M

KOFO Serisi Dizel Jenerator Setleri

Stand by COS PHI 0,8 1
kVA 35
kw 28

Prime COS PHI 0,8 1
kVA 32
kw 25,5

® Yag bosaltma vanasi ve uzatma hortumlu/yag
bosaltma pompasi

e Endustriyel kapasite susturucu ve egzoz spirali
veya kompansator

e Bakimsiz tip starter akusl

e Motor blok suyu isiticisi (otomatik modellerde)

e Dizel jenerator bakim ve kullanim el kitabi ve
elektrik semalari

Model K4100DS

Motor gucl Stand by kW 33,3
Prime kW 30

Motor devri (rpm) 1500

zaman 4

Silindir hacmi (It) 3,61

Silindir sayisi 4, Sirali

Bore & Stroke (mm) 100x115

Sikistirma orani 19:1

senkron alternator

IED| Alternator Ozellikleri

Fircasiz, tek yatakli, esnek diskli 4 kutuplu

e H izolasyon sinifli
e |P21-23 Koruma sinifli
e Kendinden ikazli,
Marka EMSA
Model EGK225-50N
Frekans (hz) 50
Glc (kVA) (Phi 0,8/1) 43/34

Tasarim
Baglanti tipi
Voltaj (V)

4 kutuplu, firgasiz

Double Delta
220

Governor tipi Elektronik
emme sistemi Dogal
Pusklrtme sekli Direkt
sogutma sekli Su
Yakit sarfiyat Tam ylk 9,1
(It/h) %75 yik 6,8
%50 ylik 4,6
Motor yagi kapasitesi (It) 13
Sogutma suyu kapasitesi (It) 13

e Elektronik voltaj regilatorli

e Harmonik bozulmalara karsi stator sargisi 2/3

adim

e Alternator sargilari, yag ve asite karsi
izolasyon vernigi ile korunmustur.

faz 1

AVR SX460
Voltaj reglilasyonu + 1%
izolasyon sinifi H Sinifi
Koruma sinifi IP23
Guc faktorl

Agirhk (Kg) 273

MEGA dnceden haber vermeksizin triinlerin tim model, teknik ézellikler, renk, ekipman ve
aksesuarlariyla alakal degisiklik yapma hakkini sakli tutar.

MEGRA



§Edll | Kabin Ozellikleri

MG-RCE-0035/M

e Moduler prensibe gore dizayn edilmis, ses izolasyon kabini

e Kaynaksiz olarak civata ve somun ile gerceklestirilmis kabin
montajl

e Epoksi polyester dis ortam toz boyasi ile nano teknoloji

Her iki tarafta kilitlenebilir kapilar

Kabin dis ylzeyinde ¢ikintisiz 6zel yuvasinda acil stop butonu
Seffaf pano penceresi

Yanmaz akustik suinger yalitimi

kullanilarak boyanmis kabin parcalar

e |P23 koruma sinifi
e Kolay jeneratdér bakimina uygun tasarim
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.glrlk Kg) 966
aklt tanki kapasitesi (It) 101
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Susturucu Opsiyonlari

Sanayi tipi
Kritik Tip Susturcu
Hastane tipi

Olciiler 1000x2300x1420

Nano teknoloji temizleme Sistemi

Olciiler
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Kabin Opsiyonlari

e Standart Kabin
e Sessiz kabin
e Bayindir tip kabin

1000 x 1900 x 1420
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Jenerator Koruma ve Alarmlari

Yiksek motor hararet seviyesi e Asiri akim

Dusuk yag basinci e Asiri ve dusik jenerator voltaji ve frekansi
Asiri ve dustk motor devri e Start/stop arizasi

Duslk radyator su seviyesi

Opsiyonel ekipman

Sarj ampermetresi

Termik manyetik salter (Otomatik modellerde)
Hastane/Kritik tip susturucu

Moduler prensibe gore dizayn edilmis, ses izolasyon kabini
Rémork

2-16 jenerator icin senkronizasyon panosu

3 kutuplu/4 kutuplu glc transfer panosu
Yakit isiticisi, yag isiticisi

Alternator isiticisi

Otomatik yakit dolum sistemi

Yakit su ayrici separator filtre

PMG ikaz sistemi

MEGA 6nceden haber vermeksizin Grinlerin tim model, teknik ézellikler, renk, ekipman ve
aksesuarlariyla alakal degisiklik yapma hakkini sakli tutar.

MEGRHA



